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ガスバーナーの使い方と注意点

＜点火の仕方＞ ＜空気の調 節の仕方＞
てんか しかた ちょうせつ し か た

①空気の 量 を調節するネジと、ガスの 量 を ⑤点火後、空気の量を調節するねじを 少 し
りょう りょう すこ

調節するネジを締めてから、実 験 台のガ ずつ 開 き、青 紫 色の 炎 になるように調節
し じっけんだい ひら あおむらさきいろ ほのお

スの元 栓を 開 きます。 します。
もとせん ひら

＜火の消し方＞
け

②ガスバーナーのガスの元栓を開きます。 ○実 験中、一時使用しないときは、空気の量
じっけん いちじ

を調節するねじをしめ、ガス量を少なくして
すく

小さい炎にしておきます。

⑥ 使 い終わって、火を消すときは、実験台
つか お け

の元栓を閉じてから、ガスバーナーの元
と

栓を軽 く閉じておきます。
かる

★マッチの火を近づけるときは、ガスバーナー

の口をのぞきこまないようにしてください。③マッチに火をつけます。

大きな 炎 が突然出ることがあり、とても④ガスの量を調節するネジをゆっくり 回 し
まわ ほのお とつぜん

危険です。同時に、マッチの火をバーナーの口の
ど う じ き け ん

斜め下から 近 づけて、点火します。
ななめした ちか

ガスバーナーの口

空気の量を調節するネジ

ガスの量を調節するネジ

ガスバーナーの元栓


